
  

    

   

 

 

 

    

     

    

    

    

    

  

     

      

  

  

 

     

 

 

    

      

     

 

 

 

 

 

   

   

      

   

 

 

 

 

 

Grundskoleutbildning, teknik 

Hållfasta och stabila konstruktioner 

Centralt innehåll Lgr22, årskurs 1-9 

Det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1–3 med koppling till hållbara och stabila 

konstruktioner handlar om material för konstruktionsarbete, materials egenskaper och hur 

materialen benämns och kan sammanfogas. I årskurs 4–6 vidgas innehållet gällande hållfasta och 

stabila konstruktioner och fokuserar även på hur konstruktionerna är uppbyggda. Här lyfts också 

olika former som material kan ges för att hålla, exempelvis skal och fackverk. Progressionen 

ligger i att se hur olika material kan formas för att bli mer stabila och hållfasta, exempelvis hur 

betong armeras och därmed blir mer hållfast. I årskurs 7–9 finns innehållet tekniska lösningar för 

hållfasta och stabila konstruktioner. I dessa årskurser tas även betydelsen av materialens 

egenskaper med avseende på exempelvis hårdhet, elasticitet och tryckhållfasthet upp. Området 

hållfasta och stabila konstruktioner återkommer alltså i alla grundskolans stadier med en 

progression i innehåller över stadierna. 

Om hållfasta och stabila konstruktioner 

De flesta av oss passerar dagligen hus, broar, viadukter eller master av olika slag. De är alla 

exempel på konstruktioner där hållfasthet och stabilitet är viktigt. Hållfasthet kan även handla 

om att göra förpackningar tillräckligt starka och stabila för att tåla krafter som de är utsatta för 

eller vilken belastning en hisslina ska tåla för att vi säkert ska våga åka med hissen. Det 

förekommer några grundläggande krafter som materialet i en konstruktion kan utsättas för, se 

nedan. Observera att när något böjs utsätt det för både drag och tryckkrafter. 

TRYCKKRAFTER 

DRAGKRAFTER 

BÖJNING 

Tryck och dragkrafter 

Dessa krafter kan deformera och till och med bryta sönder materialet i en konstruktion. När en 

konstruktion utsätts för en upprepad kraftpåverkan, exempelvis låsmekanismen i ett hundkoppel 

eller locket till en matlåda i plast, kan den också brista. Det kallas för utmattning. Det gäller 

därför att göra en konstruktion tillräckligt hållfast och stabil för sin funktion. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Utmattning 

Saker eller konstruktioner som används mycket 

ha en hög säkerhetsfaktor dvs de ska tåla mycket 

än vad de normalt ska utsättas för. Trots det är 

relativt ofta så att konstruktioner och saker blir 

drabbade av utmattning. Det sker när materialet 

exempel åldras och förlorar en del av sin 

kapacitet att hålla ihop. Exempelvis plast brukar 

åldras och därmed bli mer sprött vilket i 

förlängningen gör att det går sönder. Bilderna på 

locken till kaffetermosar visar hur själva 

låsningsmekansimen har mattats ut. 

Påfrestningen på mekanismen är relativt hög då 

locket öppnas och stängs ofta när termosen 

används. Så till slut var plasten och det lilla 

gångjärnet så utmattat att locket gick sönder och 

slutade fungera. 

Ett annat begrepp i sammanhanget är bristningsgräns. Om en konstruktion utsätts för en 

belastning som till slut gör att materialet i konstruktionen når sin bristningsgräns så deformeras 

materialet och eventuellt går då konstruktionen sönder. Böjer någon en glasspinne bara en liten 

aning så återtar den sin ursprungliga form, men fortsätter glasspinnen att böjas över sin 

bristningsgräns så går den av. Illustrationen nedan med det sänghoppande barnet ger en bild av 

hur det kan gå när bristningsgränsen överskrids. 

ska 

mer 

det 

till 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Material 

I allt konstruktionsarbete är själva materialet en mycket viktig faktor. Materialet bestämmer i 

stor utsträckning hur lång, hur stor, stark och intressant en konstruktion kan göras. När man ska 

välja material till en produkt eller en konstruktion måste man ta hänsyn till vad produkten eller 

konstruktionen ska användas till samt hur materialet ska formas och sammanfogas. Dessutom är 

det viktigt att veta vilken hållfasthet materialet har i sig och ger åt konstruktionen. Hur mycket 

materialet kostar och hur lätt det är att få tag på spelar också en viktig roll när besluten ska fattas 

av konstruktören. Här följer ett urval av material som används i konstruktioner och en 

beskrivning av materialens egenskaper: 

Metaller har av människan använts under lång tid i olika konstruktioner. Metallernas tekniska 

egenskaper har utvecklats och anpassats för att kunna användas i många olika sammanhang. 

Människan lärde sig ganska snart att blanda olika metaller med andra metaller eller ämnen, för 

att till exempel förändra deras hållfasthet eller förmåga att motstå korrosion. Brons är ett 

exempel som oftast är en blandning av koppar och tenn. Den så kallade legeringen har gett namn 

åt en hel tidsepok som kallas just bronsåldern och som i Skandinavien började runt 1500 f.Kr. Ett 

annat exempel är mässing som är en legering av koppar och zink. Metaller är hyfsat enkla att ge 

olika former genom smide eller att smälta ner och gjuta något. En nackdel med metaller är att de 

oftast rostar (ej guld) och att de kan smälta när de upphettas kraftigt vilket kan leda till en kollaps 

när exempelvis en byggnad brinner. 

Stål är en metallegering som framställs av järnmalm. Det är ett av världens mest använda kon-

struktionsmaterial och finns i olika kvaliteter och former, till exempel balkar, plåt, rör och 

stänger. Det kan framställas rostfritt och beläggas med exempelvis zink eller plast som skydd 

mot korrosion. 

Koppar är en metall som är relativt dyr men har bra ledningsförmåga och är relativt lätt att 

bearbeta. Den används till exempel i vattenledningar, elledningar, kretskort och takplåt. Koppar 

eroderar lätt vilket gör att exempelvis koppartak får sin karaktäristiska gröna färg. 

Aluminium är metall som är dyr att framställa men har egenskapen att den är lätt och dessutom 

blir allt segare ju lägre temperatur den utsätts för samt att aluminium snabbt får en tät 

oxidbeläggning i kontakt med syre och därför inte rostar vidare. Den används bland annat i 

flygplan, aluminiumfolier, kraftledningar och plåt. Den är lätt att återvinna och över 70% av den 

aluminium som någonsin producerats används fortfarande. 

Trä som material har använts under lång tid i människans historia. Som konstruktionsmaterial är 

träet lätt att forma, förhållandevis billigt, förnyelsebart och behåller sin bärkraft relativt länge vid 

brand i byggnader. Det finns även olika former av trälaminat, exempelvis plywood eller masonit, 

som förändrar egenskaperna hos det rena träet. Träfibrer används dessutom till att göra papper 

och papp. 

Syntetiska material som plast och gummi utmärks till exempel av att de är lätta att formge, 

gjuta och att de är elastiska, vilket kan vara en nödvändig egenskap för att göra konstruktioner 

hållfasta där det krävs flexibilitet. Plaster finns inte naturligt utan framställs i industriellt. Den är 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

relativt billig att producera men har nackdelen att många sorters plast inte är miljövänliga och 

också svårnedbrytbara. Ett växande problem är mikroplaster som återfinns nästan över hela vår 

jord. Mikroskopiska plastfragment som kommer från plast som sakta brutits ner och som följer 

havsströmmar och vind. 

Material som har sitt ursprung i olika former av sten, lera eller mineraler används till exempel i 

hus, broar och vägar. Hit räknas tegel, porslin, betong, glas och gips. Material i denna grupp har 

oftast hög hållfasthet och hög värmebeständighet. Betong är ett vanligt byggnadsmaterial som är 

en blandning av cement, sand och vatten. Cement är tillverkat av kalk (kalciumkarbonat) som 

bränts vid mycket höga temperaturer och lera. Gips, som är en form av bränd kalksten med en 

annan kemisk sammansättning än den brända kalken i cement, används i gipsskivor på 

innerväggar i hus men även till gipsbandage vid benbrott eller gjuta gipsfigurer med 

Textilier är ett exempel på material framställt av fibrer från naturen och på konstgjord väg. Tyg 

av konstfiber är starkt, lätt att tvätta och torkar Naturfibrer kommer som namnet antyder från 

naturen. Exempel på naturfibrer är lin, ull och bomull. Av rot och stjälk från växten lin görs 

linne, ull tillverkas av pälsen från får och bomull görs av bomullsplantans fröhår. Dessa olika 

fibrer används bland annat till olika klädesplagg som exempelvis strumpor, underkläder och 

blusar men också till tyger i soffor, resårsängar och mycket mer. 

Nya material utvecklas ständigt genom att olika befintliga material kombineras. På så vis 

framställs material med nya egenskaper. Inom området hållfasthet och stabilitet är det oftast 

lättare och starkare material man vill skapa. Ett sådant exempel från senare tid är grafen, ett 

material som består av kolatomer ordnade i ett hexagonalt mönster och som är mycket starkt. Det 

leder elektricitet lika bra som koppar, men är så tunt att det nästan är helt genomskinligt. Ett 

annat material är något som kallas glasmetall och som kombinerar glas och metall vilket ger ett 

material starkare än stål och som inte rostar alls. 

Om hållfasta och stabila konstruktioner i undervisningen 

Kursplanen i teknik pekar på några förmågor som eleven ska utveckla genom den undervisning 

de erhåller. De ska kunna reflektera över val av tekniska lösningar som görs eller har gjorts 

historiskt samt konsekvenser av dessa val för individer samhället och miljön. Därtill erövra 

kunskaper om de tekniska lösningar som används och hur olika delar i dessa tekniska lösningar 

samverkar för att uppnå ändamålsenlighet. Progression är viktigt att ta hänsyn till inte minst när 

det kommer till förmågan att genomföra teknikutvecklingsarbeten och konstruktionsarbeten. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Sammanfogningstekniker och armering 

Sammanfogningstekniker, som till 

exempel svetsning, murning, nitning, 

limning, sömmar respektive 

spikfogning har också stor betydelse 

för hållfastheten och stabiliteten. Fler 

av dessa tekniker har människan känt 

till i många tusen år, men det finns 

även en stor teknisk utveckling på 

detta område. Val av de 

sammanfogningstekniker som ska 

användas i en konstruktion varierar 

och är avgörande för konstruktionens hållfasthet och stabilitet. Ibland eftersträvas väldigt hög 

stabilitet, ibland måste sammanfogningsteknikerna väljas så att rörelse eller flexibilitet kan 

uppnås. 

Exempel på sammanfogningstekniker för några material: 

Armering är också en teknik som tog lång tid att 

utveckla. Tidigare använde man sten för att uppnå hög 

hållfasthet, men idag har man till stor del ersatt sten med 

betong. Betong håller bra för tryckkrafter men betydligt 

sämre för dragkrafter. För att betongen ska tåla 

dragkrafter bättre gjuter man in armeringsjärn i betongen. 

Betong och järn utvidgar sig lika mycket när 

temperaturen ökar, vilket gör att armerad betong inte 

spricker. Armering kan läggas in i betongen som grova 

järntrådar i längdriktningen, eller som hela nät som stabiliserar åt flera håll, se bilden till höger. 

Exempelvis broar i betong utsätts för både tryck och dragkrafter när de belastas och till viss del 

böjs. 

Bilderna visar en fackverksbro som utsätts för en belastning när exempelvis ett fordon åker över, 

belastningen symboliseras av den tjocka röda pilen som pekar nedåt. Den gula delen ingjuten i 

bron är armeringen i betongen. Om man tänker sig att den vågräta brobanan böjer sig lite av 

tyngden från fordonet så uppstår ett antal andra krafter som de röda mindre pilarna visar. Det blir 

tryck- och dragkrafter i konstruktionen vilket i detta fall dels tas upp av fackverket och dels av 

armeringen betongen. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Förutom krafter, materialval, materialformer och sammanfogningstekniker så avgörs den 

slutgiltiga konstruktionen av en sammanvägd bedömning där även andra aspekter har betydelse. 

Det kan handla om till exempel estetiska värden, samhällelig acceptans, miljöhänsyn, standarder, 

lagar och regler samt säkerhetsfaktorer vid konstruktionsarbete. Till exempel broar och hissar 

måste konstrueras med betryggande marginal. Då räknar man ofta med en säkerhetsfaktor som är 

flera gånger större än vad beräkningarna säger att konstruktionen ska tåla. Ofta måste man 

optimera konstruktionen i relation till flera och ibland motstridiga krav, till exempel lätt och 

billigt, där det lätta materialet är det dyra. 

Hållfasta och stabila lösningars ändamålsenlighet och funktion 

Lärarens roll utifrån rubriken ovan blir att belysa hur krafter, val av material och dess former 

samt sammanfogningstekniker utgör basen för att uppnå hållfasthet och stabilitet i 

konstruktioner. Sådant är möjligt att finna i elevernas vardag och det går att hitta exempel från 

såväl nu-som dåtid. 

Olika materialformer 

För att göra konstruktioner hållfasta och stabila används olika materialformer. Exempel på 

sådana former är balkar, fackverk och pelare. Mer om det under de kommande rubrikerna. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

För att eleverna ska få förståelse för att materialformer har betydelse för hur hållfast och stabil en 

konstruktion kan bli kan man börja med att studera någon konstruktion ute i samhället, till 

exempel någon bro, byggnad eller en byggarbetsplats i närheten av skolan. Eleverna kan studera 

uppbyggnaden och vilket material som har använts i konstruktionen. Tillbaka i skolan kan 

eleverna få genomföra olika tester. Exempelvis kan två frigolitskivor eller trälist placeras 

bredvid varandra mellan två bänkar. Den ena på högkant och den andra liggandes ner. Därefter 

belastas skivorna med vikter eller böcker. Testet består i att se vilken av skivorna som håller för 

högst belastning. 

Eleverna kan även få i uppgift att vika papper i 

"dragspelsform" (korrugering) och sedan testa att belasta med 

så mycket tyngd som möjligt. Med detta exempel kan 

eleverna se att ett enda papper kan bära en hel bok och de kan 

utveckla sina ”dragspelsformer” genom att vika tätare eller 
genom att klistra fast papper på ovan- och undersida så att det 

kommer att likna wellpapp. Även andra former som rör kan 

göras av papper och prövas. Diskussioner kring var man kan 

hitta liknande materialformer ute i det omgivande samhället 

kan ge nya kunskaper och lärarens uppgift blir att visa på 

sådana kopplingar, till exempel med korrugerad plåt och 

wellpapp. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 

www.skolverket.se 7 (17) 

http://www.skolverket.se/


  

    

   

 

 

 

  

  

  

     

    

   

 

   

  

  

   

 

  

 

     

  

    

  

   

 

 

 

 

  

Grundskoleutbildning, teknik 

Balkar 

Eleverna kan även pröva på att testa olika balkformer och belasta dessa med vikter för att sedan 

pröva hur stor belastning respektive form håller för. Ett förslag på anteckningsblad för olika 

tester finns sist i dokumentet. 

Diskussioner kring var man kan hitta liknande balkar ute i det omgivande samhället kan ge nya 

kunskaper och lärarens uppgift blir att visa på sådana kopplingar. När någon ska bygga olika 

konstruktioner används olika balkar. De kan exempelvis vara 

gjorda av trä, betong eller stål. Balkar formas olika beroende på 

användningsområden och de benämns efter de bokstäver de 

liknar. Man talar om C-, I-, T-, H-, L- och U-balkar, se profilerna 

i bilden nedan. Vanliga användningsområden för balkar är att 

hålla upp tyngd i till exempel golv, tak, broar samt i järnvägsräls. 

En vanlig balk som de flesta hållit i är handtaget till en vanlig 10 

liters-hink. Det brukar vara utformat som en I-balk vilket syns 

tydligt om den sågas av. 

Ett annan test som eleverna kan få i uppgift att göra är att välja några vardagsföremål och 

analysera deras hållfasthet. Eleverna kan exempelvis undersöka plast-eller pappmuggar och hur 

översta kantens vikning och räfflorna i materialet har betydelse för muggens stabilitet. 

Vikningen, som kan jämföras med en balk, stabiliserar muggen. Denna förstärkning används i de 

flesta plastburkar och plastförpackningar i syfte att minska materialåtgången och hålla nere 

vikten. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Även rör har hållfasthetsegenskaper som kan användas vid konstruktioner. Ett rör innehåller 

mindre material än en massiv stång, men kan ändå vara nästan lika stark. Här kan en diskussion 

föras utifrån ett enkelt test där en elev ställer sig på en tom aluminiumburk. Det räcker med att 

någon annan knackar lätt på burken från sidan så kollapsar den. Förklaringen är att rörformiga 

konstruktioner kan belastas ganska mycket i rörets riktning, men förhållandevis lite från sidan. 

Jämförelse kan göras med människokroppens långa ben i skelettet som är ihåliga och tål hög 

lodrät belastning, men ganska lätt bryts vid stötar och slag från sidan. Ett annat sätt är att knyta 

an exempel från naturen, till exempel hur solrosens stjälk kan bära upp den tunga 

blomställningen. I fallet med solrosen går det att jämföra stjälken med ett rör som kan vara 

nästan lika starkt som en massiv stång trots att det innehåller mycket mindre material. 

Fackverk 

För att uppnå hög hållfasthet och stabilitet 

används olika geometriska former, där 

trianglar är särskilt stabila. Ofta upprepas 

ett mönster av triangelformade ramar i en 

fackverkskonstruktion. Genom att 

använda sig av fackverk får man en 

hållfast konstruktion samtidigt som den är 

lätt och klarar av att bära stor tyngd. 

Fackverkskonstruktioner är hållfasta och 

stabila, materialsnåla och släpper igenom 

vind vilket också bidrar till deras stabilitet 

För att eleverna ska inse triangelns 

fördelar kan diskussioner föras utifrån 

tester som visar kvadratens instabilitet, 

men som med hjälp av en tvärslå kan 

göras stabil. Tvärslåns roll är alltså att skapa en triangel för att göra kvadraten stark och stabil. 

Diskussioner kring var man kan hitta liknande fackverkskonstruktioner ute i det omgivande 

samhället kan ge nya kunskaper och lärarens uppgift blir att visa på sådana kopplingar. Eleverna 

kan även få i uppgift att leta efter sådana i det omgivande samhället. Exempel på 

fackverkskonstruktioner är korsvirkeshus, lyftkranar, broar, takstolar, wellpapp och 

mobiltelefonmaster. I korsvirkeshus förstärks byggnaden av att man placerar snedsträvor i 

hörnen och fyller utrymmet mellan stockarna med olika material, till exempel sten, tegel eller 

lera. Takstolarna i ett hus är ett annat exempel där man med hjälp av fackverk kan åstadkomma 

stor hållfasthet och stabilitet. I stora idrottshallar eller ishallar är fackverken oftast tydliga i taket. 

Fackverk används i ofta konstruktioner där man vill ha låg vikt i kombination med god bärighet 

vilket fackverksbroar är ett bra exempel på. 

Det finns många olika tillämpningar av fackverksprincipen i vardagsföremål såsom cyklar, 

möbler, lekredskap och verktyg. Dessa föremål kan också användas för att eleverna ska få 

identifiera hur trianglar har betydelse för hållfastheten och stabiliteten. 

Hållfasta och stabila konstruktioner 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Ytterligare ett föremål som kan användas för att identifiera tekniska 

lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion är galgen. Den kan 

användas för att och dra slutsatser om formens och materialens 

betydelse för funktionen. Jämför till exempel en ståltrådsgalge med 

en trägalge. Trots att den är gjord med så tunn ståltråd, är den ändå 

stabil, eftersom den formad som en triangel. 

Pelare 

En pelare i en byggnad är i princip en vertikal 

balk. Pelarens uppgift är att vara underlag för 

horisontella balkar och dessutom leda kraften 

nedåt i konstruktionen. 

Pelare används i olika byggnader både idag och 

förr i tiden. Bilden visar en pelargång vid ett 

museum i staden Christchurch, NZ. 

Valv 

Valvets bärande förmåga har använts i konstruktioner av människor genom årtusenden. Den 

stora hållfastheten hos valv kan förklaras med att belastningen huvudsakligen tas upp i form av 

tryckkrafter som fördelas utefter valvet. Äldre broar av sten eller tegel är uppbyggda av 

kilformade stenar som är lagda efter varandra i en båge. Man kan mura fast stenarna i varandra 

men i princip hålls de ihop av sin egen tyngd. När bron belastas pressas stenarna hårdare mot 

varandra. Exempel på valv som är 

konstruerade av människor är stenbroar, 

igloos och de valv man exempelvis kan se i 

stora katedraler. Även dammar som ska hålla 

för högt vattentryck kan vara formade som ett 

liggande valv, där belastningen alltså kommer 

från de enorma vattenmassorna. I naturen 

förekommer valvformationer i till exempel 

ägg, korallrev och grottor. 

I undervisningen kan eleverna få i uppgift att 

analysera valvkonstruktioner genom att 

exempelvis bygga modeller, provbelasta samt 

studera valv i närområdet. 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Murförband 

För att sammanfoga material för att uppnå önskad hållfasthet och stabilitet används olika 

sammanfogningstekniker. Mycket av sådant kan upplevas ute på till exempel byggarbetsplatser 

eller i fabriker, men det är inte ett huvudsakligt mål att alla elever ska få pröva att svetsa, mura 

eller nita. Däremot bör de erbjudas insikter i vilka egenskaper, för-och nackdelar olika 

sammanfogningstekniker har. Vissa tekniker som att tejpa, limma, spika och skruva har eleverna 

högst troligt erfarenheter av och kan tjäna som utgångspunkt när sammanfogningstekniker 

diskuteras. 

Ett exempel där elever kan undersöka hur 

sammanfogningstekniken påverkar hållfastheten 

och stabiliteten i en konstruktion är i 

blockkonstruktioner. Sättet att sammanfoga 

tegelstenar är ett sådant exempel. Där ska en sten 

greppa över två stenar. 

Detta känner de flesta elever till rent 

erfarenhetsmässigt eftersom de troligtvis har 

erfarenhet av att bygga med olika lekmaterial. Om 

stenarna läggs rakt ovanför varandra blir stabilite-

ten sämre och skulle man mura väggar på ett sådant 

sätt riskerar man att få sprickor i väggen, eller till 

och att väggen rasar. Sammanfogade block klarar 

av tryck bra, men är sämre på att stå emot drag-och 

vridkrafter. Det finns många olika sätt att ordna 

stenar i mönster då man staplar block, detta kallas murförband. 

En lektionsaktivitet kan vara att titta på olika slags murförband i skolans närhet och diskutera 

dessa utifrån hållfasthet, variationsrikedom, estetiska värden etcetera. Eleverna kan sedan själva 

pröva hur stabila olika sammanfogningar blir i relation till hur många stenar som går åt. 

Eleverna kan fördjupa sina kunskaper om armering genom att ta reda på fakta om denna metod 

och om de material man använder sig av, betong respektive järnstänger. Eleverna kan även få 

pröva att gjuta med både betong och armerad betong och provbelasta när det har härdat. 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med avseende på hållfasta och 

stabila konstruktioner 

Genom undervisningen i teknik ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att utarbeta förslag till 

tekniska lösningar på olika problem eller 

behov. För att eleverna ska få 

förutsättningar att utveckla denna förmåga 

kan de få i uppdrag att konstruera egna 

modeller (se stödmaterialet ”Skisser, 

ritningar och modeller”). En utgångspunkt 
kan vara en berättelse som innehåller en 

utmaning. Till exempel kan man utgå från 

”Sagan om tre små grisar” där eleverna 

utifrån sagans fokus på hållfasta 

byggnader får bygga egna modeller utifrån 

sagans text. Diskutera på vilket sätt 

grisarnas hus skiljer sig åt. Varför håller det hus, tegelhuset, som Bror Duktig byggt bäst? Dis-

kussionerna kan naturligtvis även föras enbart utifrån bokillustrationer, men förutsätter då att 

eleverna på annat sätt har erövrat kunskap om olika material och deras egenskaper, 

materialformer samt om sammanfogning. 

Undervisningen kan med fördel utgå från 

vardagsnära exempel där eleverna får i uppgift att 

diskutera och ge förslag på lösningar. En idé kan 

vara att resonera utifrån instabila respektive stabila 

konstruktioner i skolans närhet. Den första bilden 

nedan föreställer ett jakttorn som lutar och 

eleverna uppmanas i detta exempel att diskutera 

hur mycket det kan luta innan det faller. De kan 

också få i uppgift att ge förslag på hur 

konstruktionen skulle kunna förbättras för att det 

ska bli stabilt åt alla håll. Den andra bilden föreställer en lift (saxlift) med fackverkskonstruktion 

och diskussionen kan här handla om skillnader i stabilitet när liften är i olika höjdlägen. 

För båda dessa exempel gäller att det kan vara klargörande för eleverna att få pröva hur de kan 

lösa problemet med jakttornet, respektive hur en saxlift uppför sig i olika höjdlägen. 

Ett annat vardagsnära uppdrag för att få något att hålla kan vara att designa en egen möbel, till 

exempel en stol. Kraven här kan vara att den ska vara hållfast och stabil. Därutöver får den gärna 

var snygg att se på, ergonomiskt riktig, ekologiskt hållbar och materialsnål. I de fall det går att 

göra en modell eller rent av en fullskalig stol så är det möjligt. 
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Grundskoleutbildning, teknik 

Ord och begrepp som rör hållfasta och stabila konstruktioner 

För att kunna samtala om hållfasthet och stabilitet behövs ett gemensamt språk med relevanta ord 

och begrepp. Det som följer är ett urval av ord och begrepp som kan vara till hjälp för att 

identifiera, analysera och problematisera konstruktioner i vår vardag. 

Dessa begrepp finns omnämnda i texten: 

• Hållfasthet 

• Stabilitet 

• Dragkraft 

• Tryckkraft 

• Böjning 

• Utmattning 

• Säkerhetsfaktor 

• Material 

• Materialformer 

• Balkar 

• Fackverk 

• Pelare 

• Valv 

• Armering 

• Sammanfogningstekniker 

• Murförband 
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Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 

samhälle och miljö 

Ett annat sätt att ta sig an undervisning om hållfasthet och stabilitet är att ta upp 

och diskutera dagsaktuella händelser i media eller elevernas närhet. Artiklar och 

reportage kan handla om nya fantastiska byggnadsverk, stormskador eller 

konstruktionsfel. Dock svalnar nyhetsvärdet fort, så varje lärare måste själv söka 

sina artiklar. Just jordbävningar och katastrofer som exempelvis jordskred är 

intressanta ur ett hållfasthets- och stabilitetsperspektiv. 

Ett annat exempel på 

elevaktivitet kan vara att 

identifiera olika materialval i 

ett föremål eller att diskutera 

materialval i några 

konstruktioner utifrån 

hållfasthetsegenskaper. En bra 

sak att göra är att eleven listar 

vilka material som föremålet är 

gjort av och funderar på skälet 

till de valen. Det är också 

intressant att fråga, om den här saken går sönder, var går den sönder då? 

Exempelvis kan det handla om enkla saker som på bilden ovan. Om 

påsklämman går sönder, vad och var går den då sönder. Det övar eleven i att 

undersöka och dra slutsatser utifrån sina kunskaper och erfarenheter av olika 

material och föremål. Eleverna kan också få i uppgift att ta reda på hur länge 

människan har använt sig av olika slags material, om något material håller på att 

ta slut och om alla material kan återvinnas. Fler exempel på arbetsområden som 

behandlar hållfasta och stabila konstruktioner finns i kommentarmaterialet till 

teknikämnet. www.skolverket.se 

Förslag på protokoll för att 

undersöka hållfastheten hos 

några olika former. 
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